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Fujitsu tdi turule uue energiaséastliku serverite infrastruktuuri PRIMERGY BX90, mida nimetatakse ka blade-
kuubikuks. Uue pdlvkonna vdimsamat ja téokindlamat infrastruktuuri saab tellida alates 21. maist ning selle
hinnad algavad 100 000 kroonist

Fujitsu Technology Solutions miiligijuhi Antti Vari sdnul on PRIMERGY BX900 niol tegemist iihes
bladekuubikus paikneva diinaamilise serveri infrastruktuuriga, mis voimaldab klientidel votta kasutusele
erinevaid IT lahendusi.

,Konkurentidega vdrreldes on see tinu madalale energiatarbimisele ning Fujitsu uuele jahutus- ja disainikontseptsioonile Cool-safe viga
energiaséastlik,” radkis Vari ning lisas, et kokkuhoid voib ulatuda lausa 16 000 kroonini aastas.

Diinaamilise kuubiku rakendamisel on vdimalik automatiseerida IT-iilesannete tditmine, mis vahendab serveri viljavahetamiseks kuluvat
aega kuni 90%.

Standardsele 10U raamile on vdimalik paigutada kaks bladeserverit rohkem, kui teiste lahenduste puhul — kokku rekordilised 18
bladeserverit. ,,Tegemist on 12% v&imsama siisteemiga, tdnu millele tdstis Fujitsu andmekeskuste bladeserverite segmendi lati tdiesti
uuele tasemele,” selgitas Vari.

PRIMERGY BX900 infrastruktuure toodetakse Augsburgis Saksamaal ja Fukushimas Jaapanis. Saksamaa tehas on iiks véhestest
Euroopasse jaanud arvutitehastest, enamus paiknevad Aasia riikides voi USAs.
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