Elisa votab pool tugijaama energiast otse
paikeselt - Telliskivis kaivitus testjaam
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Paeval, mil vihma kallab hommikust éhtuni, on paras aeg minna uurima
paikesepaneelide t66d. Kuid ilm mdistagi seda ei kusi, mida parasjagu esitletakse
ja paikesepaneelid saavad praeguste valgete 60dega ka labi pilvede energiat
katte. Elisa tutvustas tana Telliskivi loomelinnaku lahistel uut mobiilijaama
toitelahendust, mis hangib paikesepaneelidelt kuni poole energiast ja mis juurde
vaja, votab vorgust.

Kuus 250 W NAPS-i paikesepaneeli, mis on toodetud Eestis, annavad umbkaudu
poole tugijaamale vajalikust energiast. Muidugi ei tule paikeselt alati uhtlane
maksimumvoimsus, reaalsetes oludes toodavad paneelid vahem. Kuid tapselt
Iduna suunas paigutatuna peaks kuus paneeli tootma maksimaalselt, kui varju
peale ei lange ja kaldenurk dige. Parimatel hetkedel on paikeselt tulnud
mobiilivorgu tugijaamale lisa kuni 1,4 kW.

Elisa on esimesena Eesti mobiilsideoperaatoritest kaivitanud elektrienergia
tootmise mobiilside jaamale paikeseenergial. EMT on varem katsetanud ka
tuuleenergiat. Elisa ndeb tulevikus voimalust hakata elektrienergiat
paikesepaneelide toel tootma 300-le tugijaamale.

Elisa vorgujuht Andrus Kaarelsoni sénul liigub kogu maailm jarjest enam selles
suunas, et meie astutud jalajalg oleks Uha rohelisem. , Nii on ka Elisa suund toota


https://www.am.ee/en/Elisa-paikesepaneelid
https://www.am.ee/en/Elisa-paikesepaneelid
https://www.am.ee/en/user/1
http://www.am.ee/files/image/elisa3.jpg

elektrit tugijaamadele vdimalikult roheliselt ja kulusaastlikult. Tana kasutab Elisa
rohelist taastuvenergiat juba 30% ulatuses,” Utles Andrus Kaarelson.

Paikesepaneelide toel elektrienergia tootmine véimaldab lisaks looduse
saastmisele vahendada kulusid elektrienergia tootmisele ning suurendada ka
tugijaamade tookindlust. ,,SlUsihappegaasi hulk Uhe paikesepaneelidel tootava
tugijaama kohta vaheneb aastaga 1000 kilogrammi voérra,” raakis Andrus
Kaarelson. ,Kulusid vdéimaldab Uks paikesepaneelidel toéoétav tugijaam kokku hoida
viiendiku vorra ning lisaks kdigele elektrikatkestuse korral pikendada veel ka
tugijaama autonoomset todaega.”

Paikesepaneelidega peaks tugijaama todaeg elektrikatkestuse ajal pikenema
(testjaamas) kuni nelja tunnini. Linnaoludes on see piisavalt pikk aeg, et ka
suurimaid elektrikatkestusi ule elada.

Eelmise aasta kevadel kaivitas Elisa 4G vorgu uuendamise projekti, mille peamine
eesmark on pakkuda klientidele veelgi paremat mobiilse interneti
kasutuskogemust. Samas voimaldab vdérgu uuendamise ja tihendamise projekt
tosta ka energiasaastlikkust. ,,Uued paigaldatavad 4G tugijaamad on kaks korda
energiasaastlikumad,” lausus Andrus Kaarelson. ,Viimase generatsiooni 4G
tehnoloogia vdéimaldabki vaiksema energiakuluga pakkuda parimat mobiilse
interneti kliendikogemust ning seda olukorras, kus klientide poolt kasutatavad
andmesidemahud kasvavad pidevalt.

Paikesepaneelide tasuvusaeg on 4 aastat. Eesti pole paikeseenergfia poolest
vaene kant, kui Laane-Eesti ja rannikualad valja arvata, kus mereline kliima tihti
pilvi tekitab - meil on kull ménekuine vaga pime aeg, aga selle korvavad pikad
valged suved ja natuke ka talvine ning varakevadine lumi, millest peegelduv
valgus samuti paikesepaneelide tootlikkust suurendab. Aaastaringse
energiatootmise arvestuses on Eesti Saksamaaga samal tasemel. Lisaks aitavad
paikesepaneelide efektiivsust suurendada jahedad ilmad - tootmine hakkab
vahenema soojadel paevadel, kui temperatuur kerkib kévasti Gle paarikimne
kraadi.
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