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Mobotixi kaamerad on tosised valvekaamerad, mille {iht maailmarekordilist isendit — 360-kraadise vaatenurgaga -
Hemispheric Q22 testisimegi. See jétab pildile isegi lae, kuhu ta on kinnitatud, mitte miski ei jad kaamera ees
mérkamatuks.

360-kraadine kaamera on Mobotixi viitel maailmas ainuke, mis pakub nii laia vaatenurka. Vélja ndeb see kui
suur suitsuandur, keegi ei saa aru, et tegelikult jélgib teda kalasilm seinast seina vaatenurgaga. Vajadusel saab ka kdik kaamera LED
tulukesed viélja liilitada ja siis ei aima keegi tema asukohta.

Kui kaamera on iiles pandud ja pilt juba ees, saab veebipdhises brauseris teha kiirpaigalduse, kus kiisitakse vaid pohilisi asju. Parast voib
hakata juba peenemalt konfigureerima. Kdike saab teha nii veebibrauseri kui ka arvutitarkvara - MxControlCenteri abil. Kaamerale saab
luua mitu kasutajat, administraatori parool aga on nii turvaline, et seda unustades peab asja tehasesse seadistamiseks saatma.

Kaamerapildi vaatamisel ei pea aga leppima vaid kalasilmobjektiivi {ilimalt moonutatud kujutisega. Meniiiis saab valida sektoreid, mida
eraldi aknas jélgida. Niiteks valvatava ruumi lakke kinnitatud {ihest kaamerast voib valvekeskuse jaoks vilja voluda kiimneid sektoreid
eraldi videoga, mis tarkvaraliselt moonutustevabadeks kaadriteks tehakse, seega asendab iiks 360-kraadine kaamera viaga mitmeid
valvekaameraid. Uks huvitav vdimalus on ka osa pildist drapeitmine. Niiteks kui te ei taha, et turvamees nieks, mida te teete arvuti taga,
saab méérata selle ala, kust on ndha ekraan ja muuta see hdgustatud mosaiigiks.

Seadistatud siindmuste peale (valitud aladel toimuv litkumine, valguse vdi temperatuuri muutus) v3ib kaamera saata teateid SMSiga, e-
mailiga, iile veebi vdi alarmina, samuti saab pilti ka salvestada otse kaamerasse endasse kuni 16 GB suurusele SD mélukaardile. Enamus
pilditdotlust toimubki kaameras endas, seega pole juurde vaja voimsat serverit voi arvutit.

Mobotixi iililainurkkaamera maksab kiill ligi 15 000 krooni, kuid arvestades, et ta asendab paljusid teisi tavalisi kaameraid, toob selline
suitsuanduriks maskeeritud pildinditaja kindlasti ka kokkuhoiu.

EVGENI NIKOLAEVSKI

wee wisMobotix Hemispherici tdiskaader.

TEHNILISED ANDMED

Mobotix Hemispheric Q22

Hind: ca 15 000 kr

Sensor: 1/2° CMOS, 2048x1536 pikslit

Pildipakkimine: MXPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Video-VoIP)
Sisemine lisamélu: SD kaart (kuni 16 GB)

Viline salvestus: otse NAS-ile vdi PC-sse

Alarmid ja andurid: liikumisandur, temperatuuriandur, integreeritud mikrofon, alarm e-postiga, VolIP- ja SIP-telefoni tugi, helialarm.
Uhendused: Ethernet 10/100 Mbit/s, VoIP, SIP, HTTPS/SSL, FTP.
Toide: PoE (iile LAN vdrgu)

Tookeskkond: -30° kuni +60 °C

Mododdud: 16x5 cm

Kaal: 450 g

PLUSSID


https://www.am.ee/en/node/471
https://www.am.ee/en/user/1
http://www.am.ee/files/images/Mobotix-Hemispheric-Q22.jpg
http://www.am.ee/node/281

360 kraadine vaade (pool sfadri)
Kogu videotdotlus tehakse kaameras
Silmatorkamatu valimus
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