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Skannerid ei uuene enam tihti ja kui, siis pole enam muutused véga revolutsioonilised. Samas on vdimalik lihtsa
vaevaga tarkvara abil uusi ja moodsaid lisafunktsioone pakkuda. Nii teeb ka Canon, teatades uue tipptasemel
CCD-skanneri CanoScan 9000F Mark II turuletoomisest. Sellel on hea eraldusvdoime - 9600 dpi ning téiustatud
tarkvara.

Mudelit CanoScan 9000F asendav CanoScan 9000F Mark II sisaldab uut tarkvara My Image Garden, mis pakub
lihtsat navigeerimist skannimisfunktsioonide seas ja fotode organiseerimisvdimalusi, sealhulgas ka néotuvastust.

Dokumendihalduse lihtsustamiseks on tarkvaral My Image Garden tekstituvastuse (OCR) ja PDF-failide loomise vdimalused,
voimaldades konfidentsiaalseid dokumente ka parooliga kaitsta. Canoni pilve skannimise funktsioon voimaldab kasutajatel vaid iihe
nupuvajutusega oma faili pilveteenusesse Evernote vdi Dropbox saata, samas kui funktsioon Stitch Assist lubab suuri A3-formaadis
dokumente ja fotosid skannida kahes osas ning hiljem sujuvalt kokku {ihendada.

Uuel skanneril CanoScan 9000F Mark II on mitu kasulikku energiasddstuomadust. Automaatne véljaliilitus liilitab seadme méératud aja
moddudes vilja, seadme mittekasutamise ajal saab nii energiat sdésta.

Peale selle on seadmes 9000F Mark II kasutusel ka valged LED-lambid, mis ei vaja reflektiiv- ja filmiskannimiseks soojenemisaega ning
sddstavad vorreldes tavalise fluorestsentslambiga elektrit.

CCD-sensori ja maksimaalse optilise skannimisresolutsiooniga (filmi puhul suuruses 9600 x 9600 dpi ja tasaskanneriga suuruses 4800 x
4800 dpi) seade 9000F Mark II pakub profitasemel skannimiskvaliteeti. Automaatne dokumendiparanduse funktsioon aitab tagada
tdhemaérkide teravuse ja selguse, samas kui pildid séilitavad oma virvid, tonaalsuse ja kontrasti.

CanoScan 9000F Mark II suudab skannida iihe toiminguga kuni kaksteist 35 mm filmiriba voi 4 positiiv- vdi negatiivslaidi. Samuti
toetab see filmiformaati 120 (kuni 6 x 22 cm). 3. taseme FARE-funktsiooniga (Film Automatic Retouching Enhancement) saavad
kasutajad luua kvaliteetseid skanne ka juhul, kui originaalid on tolmust voi kriimustustest kahjustatud, tuhmunud voi vajavad
taustavalguse korrigeerimist.

Uuel skanneril on mitu kasutamist lihtsustavat funktsiooni. Seadme esikiiljel asuvad seitse EZ-nuppu voimaldavad iihe puutega
skannimist. Automaatne skannimisreziim tuvastab vaid {ihe vajutusega automaatselt skannitava dokumenditiiiibi ja salvestab selle foto
voi dokumendina, kasutades seejuures optimaalseid sitteid.

Hea tootlikkuse tagamiseks skannib seade A4-formaadis dokumendi umbes 7 sekundiga (eraldusvoimega 300 dpi).

CanoScan 9000F Mark II saabub kogu Euroopa, Lahis-Ida ja Aafrika regioonis miiiigile 2013. aasta aprillis.

CanoScan 9000F Mark II — pohiomadused:

Professionaalne filmi-, foto-, slaidi ja dokumendiskanner

Kvaliteetne skannimine

Kiire foto- ja dokumendiskannimine: A4-formaadis varvidokumendile kulub eraldusvdime 300 dpi juures umbes 7 sekundit
Kiire filmiskannimine: 35 mm negatiivile kulub eraldusvoime 1200 dpi juures umbes 18 sekundit

Mitmekiilgne materjalikésitlus: 12 x 35 mm filmiriba, 4 x 35 mm raamitud slaid ja film vormingus 120, max 6 x 22 cm (ainult
filmiriba)

Automaatne kujutisekorrektsioon: 3. tasandi FARE-funktsioon eemaldab tolmu, kriimustused ja korrigeerib tuhmumist
Lihtne iihe puutega kasutamine ténu seitsmele EZ-nupule

Ténu valgele LED-lambile puudub iilessoojenemisaeg ja on viiksem energiakulu

Teenusesse Evernote voi Dropbox skannimine

Lihtsaks arhiveerimiseks mitmeleheliste turvaliste PDF-failide koostamine
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