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(Sisuturundus)

Rehvid on sbéiduki Uheks olulisemaks osaks, kuid tédnapaeval on rehvide valik tGsna lai ning dige otsuse tegemine voib osutuda
keerulisemaks kui arvasite — tuleme selles teile appi.

Selgitame, mida tuleks uute rehvide soetamisel silmas pidada ja miks tasuks otsustada just kdige kutusesaastlikumate rehvide kasuks.
Rehvid ja nende margistus
Enne, kui asute uusi rehve ostma, soovitame heita pilgu séiduki tehnoandmetele, sest iga masina puhul on tootjatehas teinud the voi

mitu marget selle kohta, milliste mé6tmetega rehvid teie sbidukile sobivad. Lisaks mddtmetele on tehaseandmetes kirjas ka rehvide
koormus- ja kiirusindeks ehk maksimaalne koormus ja suurim kiirus.

Rehvimargistus

Sama olulised kui rehvide tehnilised andmed, on ka nende kvaliteedinaitajad. Need on margitud ja selgitatud Euroopa rehvimargistuse
piktogrammidel ehk vaikestel joonistel, mis pannakse alati ka rehvidega kaasa. Nendeks on:

1. kitusesaastlikkus;
2. valine veeremismiira;
3. marghaardumine.

Kitusesaastlikkus

Soiduki rehvide kutusesaastlikkust tahistatakse tahtedega A (enim saastlik) kuni G (vahim saastlik) — mida kdrgem on klass, seda
vaiksem kuitusekulu. Kuna A kuni G klassi rehvide kasutamisel voib kitusekulu erineda lausa 7,5%, soovitame alati teha valik
energiasaastlikumate hulgast.

Viline veeremismiira
Rehvide valist veeremis- ehk liiklusmiira mdddetakse detsibellides (dB) ja tahistatakse lainetena:

e (ks must helilaine — 3 dB ehk tegemist on kdige vaiksemate rehvidega;
e kaks musta lainet — keskmine miratase;
e kolm musta lainet — kdige murarikkamad.

Marghaardumine

Nii nagu margitakse rehvide kitusesaastlikkust, tahistatakse ka marghaardumist tdhtedega A (parim marghaardumine) kuni G (halvim
marghaardumine).

Marghaardumine on vaga oluline naitaja, tahistades pidurdusvdimet marjal teepinnal. Loomulikult sdltub pidurdusteekond suuresti ka
sbidukist ja séidutingimustest, kuid tasub teada, et A-G-klassi rehvide pidurdusmaa vdib erineda kuni 30% ehk tavalise séiduauto
puhul, mille séidukiirus on 80 km/h, lausa 18 meetrit.

Kvaliteetsed suverehvid ja talverehvid leiate hastivarustatud veebipoest 1a.ee, kus on esindatud nii Continental, Bridgestone, Dunlop,
Goodride, Hankook, Michelin, Nokian jt kaubamargid. Sinu sdidukile méeldud rehvid on kdigest hiirekldpsu kaugusel.
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