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Esmamulje siilearvuti disainist ja mdned head parameetrid miiligimehe tootelehel vdivad kallutada kiill ihe voi teise arvuti kasuks, kuid
maédravaks peab siilearvuti ostmisel saama ka selle vastupidavus.

Kiire protsessor voi ohtralt mélu ei pruugigi olla ainsad, mis vaja valida aastateks. Kiire siilearvuti vdib laiali laguneda veel enne, kui
protsessor oma kiirusega ajale jalgu jadb v3i milupesad maksimaalse suurusega malusid téis saavad. Nagu iga liikuv (ja kaasaskantav)
asi, kulub ka siilearvuti fiiiisiliselt, saab porutada, ujutatakse iile kohviga vdi murtakse dra moni oluline pistik. Kui arvutit proovida, siis
saab nendele fiiiisilistele parameetritele enne ostu digel ajal tihelepanu pdorata ja ndrk arvuti ostmata jétta.

Tugeval arvutil on mdeldud nelja kaitse - ekraani, klaviatuuri, andmete ja pistikute kaitse peale.
Ekraani kaitse

Uuri ldhemalt, kuidas siilearvuti ekraan kinnitub. Ukski siilearvutitootja ei anna garantiid ekraanivigastuste vastu, kiill aga aitab hea
konstruktsioon muuta ekraani vigastamise vihem toenéoliseks. Kui arvuti kinni paned, peaks ta sulguma véhemalt kahe riiviga, vaid
keskelt kinnitus hoiab ekraani norgemalt. Véadnates avatud arvuti ekraani hésti ornalt nurkadest tunneb, kui jdik on ekraanitagune korpus.
Mida jdigem, seda tugevam konstruktsioon ja seda suurem on lootus, et ekraaniga midagi ei juhtu. Ekraani servades on vajalikud ka
juhtpuksid, mis sulgedes ldhevad vastavatesse pesadesse - seegi aitab 160kide ja muljumiste vastu.

Pikaealisuse tagavad metallist tugevad ekraanihinged, neid saab samuti vélisel vaatlusel hinnata. Peenikese ja ornana ¢}
ndivad hinged kuluvad ilmselt kiiremini &ra kui metallist jimedamad ekraani hinged.

Andmete kaitse

Lisaks salasdnadele on vaja arvutis olevaid andmeid kaitsta ka muude vahenditega. Salasona kaitseb soovimatu ligipddsu vastu, kuid
vadrtuslik info voib kaotsi minna ka lihtsalt fiiiisilise rikke tottu: kdvaketas saab porutada, staatiline elekter rikub arvutis mdne olulise
osa voi kukkudes puruneb mdni asi sisemuses. Olulisim peab olema kovaketta kaitse: lisaks porutusvastasele seadmele on hea, kui
kdvaketas on pakitud ka antistaatilisse kesta ja kaetud plaadiga, mis takistab tolmu ja vedelike juurdepdisu.

Klaviatuuri kaitse

Klahvistiku lahutamatuks osaks on uutel arvutitel saanud vedelike vastu kaitsev pdhi, mis juhib klaviatuurile kallatud kohvi, veini vdi
muu vedela aine vastavaid avasid pidi arvuti sisemusest turvaliselt modda. Ilma selle kaitseta on {isna tdenéoline, et enne moraalset
vananemist tuleb arvuti vélja vahetada kogemata pealeldinud joogi parast.

Klahvide puhul saab vaadata ka seda, kas keskmistele nuppudele vajutades klaviatuur vetrub. Kui keskelt on jéik, siis arvatavasti ei
mdjuta joulisem tippimine ka emaplaati, n.0 pehme arvutiga voib olla vetruva klaviatuuriga ebamugav to6tada, kuid ka fiiiisilised rikked
voivad tabada arvuti sisemust kergemini. Unustada ei maksa ka klahvidele kirjutatud numbrite piisivuse hindamist: aktiivne kasutaja
kulutab kehvema vérviga nuppudele triikitud tdhed mone aastaga.

Pistikute kaitse

Mida vdhem on viljaulatuvaid osasid, seda parem. Vaata arvutit otse pealtvaates: kui iihtegi pistikut ei paista, on kdik korras. Kui midagi
ulatub vilja, siis pea meeles, et see viljaulatuv osa hakkab tihti saama 160ke ja jadb alatasa kuhugi taha kinni, kuni 15puks votab kétte ja
murdub. Pistikud peavad asuma korpuse servast seespool siivendites, siis on nad kdige paremini kaitstud.
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