Fujitsult energiasaastlikum, kompaktsem ja
voimsam serverikuup
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Ltoi turule uue energiasaastliku serverite infrastruktuuri PRIMERGY BX90,
frtel ,kse ka blade-kuubikuks. Uue pdlvkonna véimsamat ja tédkindlamat
- saab tellida alates 21. maist ning selle hinnad algavad 100 000

Fujitsu Technology Solutions muugijuhi Antti Vari sénul on PRIMERGY BX900 naol
tegemist Uhes bladekuubikus paikneva dunaamilise serveri infrastruktuuriga, mis
voimaldab klientidel votta kasutusele erinevaid IT lahendusi.

~Konkurentidega vorreldes on see tanu madalale energiatarbimisele ning Fujitsu
uuele jahutus- ja disainikontseptsioonile Cool-safe vaga energiasaastlik,” raakis
Vari ning lisas, et kokkuhoid vdib ulatuda lausa 16 000 kroonini aastas.

Dinaamilise kuubiku rakendamisel on voimalik automatiseerida IT-Ulesannete
taitmine, mis vahendab serveri valjavahetamiseks kuluvat aega kuni 90%.

Standardsele 10U raamile on voimalik paigutada kaks bladeserverit rohkem, kui
teiste lahenduste puhul - kokku rekordilised 18 bladeserverit. ,Tegemist on 12%
voimsama susteemiga, tanu millele téstis Fujitsu andmekeskuste bladeserverite
segmendi lati taiesti uuele tasemele,” selgitas Vari.

PRIMERGY BX900 infrastruktuure toodetakse Augsburgis Saksamaal ja
Fukushimas Jaapanis. Saksamaa tehas on Uks vahestest Euroopasse jaanud
arvutitehastest, enamus paiknevad Aasia riikides voi USAs.
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