Acer selgitab: mida on veel voimalik siilerite juures paremaks teha?
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Millegipérast on nii, et enam ei olegi uute siilerite juures tootja peamine argument, et see on veel kiirem ja voimsam kui vana. Voimsus
kiill tasapisi kasvab, kuid Moore’i seadusest enam viaga julgelt ei rddgita. Mida siis veel annab uute toodete juures paremaks teha?

AM kohtus hiljuti Aceri miiiigiesindajatega. Nemad selgitasid, mismoodi Acer oma uusi siilereid ja tahvleid tarbijale ahvatlevaks teeb.
Siin ei ole ainult suuremad gigahertsid ja kiirem protsessor pohilised miiligiargumendid.

Saage tuttavaks - WQHD paneel IGZO tehnoloogiaga!

WQH... misasi? Jarjekordne lithend, mis tuleb arvutit ostes pdhe dppida?
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Ilmselt jah. Acer véidab, et just sellised ekraanid on vihema energiatarbe ja eredama pildiga. Indium Gallium Zinc Oxide (1IGZO) on
innovatiivne tehnoloogia, mis selle topeltvdidu tagab. Lisaks pakub Acer vilja Bluelight Shield i, mis vihendab sinist valgust - teatavasti
on unetuse liks pohjustest siniste ekraanide passimine enne magamaminekut. Filter aga eemaldab selle unetuse pohjustaja.

Peegeldused kaovad

Kui vanasti eemaldati peegeldusi mati ekraanipinnaga, mis tuhmistas vérve, siis niiiid piiiitakse peegeldusi vdhendada ka ekraani sisemise
ehitusega.

i f
k! . s
T s
4% 12%
Light reflections Light reflections

%

iy .
WASS Fare Air Gap technology g Air bondin
n N - —_ M, ROFr ng

" Directing bonding 4


https://www.am.ee/Acer-sulearvuti-tuning
https://www.am.ee/user/67
http://www.am.ee/files/image/acer.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%2527s_law
http://www.am.ee/files/image/Acer1-igzo.jpg
http://www.am.ee/files/image/Acer2.jpg

Paneeli erinevad kihid on ilma dhuvaheta liimitud liksteise vastu, mis vihendab peegeldusi ja muudab pildi kontrastsemaks. Lisaks on
ohemad iiksteise ldhedal kihid head ka puuteekraanidega - kiiljelt vaadates on nihkumine vorreldes kohaga, mida néed ja kohaga, mida
puudutad vdiksem. Ja vajutus on seega tdpsem.

Nutikad ekraanihinged

Siileri hingede suhtes on olemas kaks vastandlikku ndudmist - need peavad olema piisavalt jdigad, et ei hakkaks vobelema, kui to6tad
bussis vdi lennukis ja raputab ning samal ajal peab arvuti kaas avanema piisavalt kergelt, et saaks iihe kdega lahti ja arvuti alumine osa
kaasa ei tduseks.
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Siin on lahenduseks ekraanihingede jaikuse muutumine vastavalt avanemisnurgale. Avad suletud kaane ja hingede vastupanu on ndrgem
- arvuti kaas avaneb kergemini. Kui aga avamisnurk on joudnud 90...110 kraadini, muutuvad hinged jérsult jdigemaks. Seda ongi vaja -
avatud kaanega arvuti hinged peavad hoidma ekraani paigal ja olema jédigad.

TwinAir ja DustDefender jahutus - imeb ja puhub

Internet on téis pilte tolmust umbe ldinud ventilaatoritest - kdige tihedamad karvatordid void leida oma mone aasta vanuse siileri
ventilaatorilabade vahelt. Uks asi, millega pahna labade vahele jdimist vihendada, on labade arvu vihendamine - Acer viihendas neid 29
pealt 23-le. See teeb ventilaatori ka vaiksemaks. Teine aga on puhtalt tarkus - DustDefender tdhendab seda, et vahepeal poorlevad labad
vastassuunas - see tolmusodi, mis iihes suunas pdoreldes on kuhugi kinni jadnud, "kohitakse" teist pidi pdoreldes vilja.

Use reverse rotation to remove dust.
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Step 2

Ohk imetakse tavaliselt ventilaatori ees olevate peenikeste ribide vahelt sisse, teistpidi pooreldes aga puhutakse vilja tagasi. Ara siis
imesta, kui arvuti aeg-ajalt tolmupahvakuid vélja viskab - see ongi ventilaatori puhastamine. Seda tehakse automaatselt, aga saab ka
késitsi sundida teistpidi puhuma.

Sormedel on niiiid jahedam, klaviatuur on kaldu

Arvutid tldiselt soojenevad, kui neil pikemalt t66d teha. Siilerid, mis on véiga dhukesed, soojenevad tuntavalt ka klaviatuuri osas.
Néappudega kuumal klahvistikul tippimine vdib aga 1opuks olla ebamugav. Acer on leidnud rohu selles, et tdstis kdik kuumenevad
komponendid arvuti sisemuses klaviatuurist eemale, allapoole. Niipalju kui see muidugi vdimalik on. Uks puudus on sellel ka - kui
todtad, arvuti polvedel, siis soojeneb siilealune rohkem iiles, sest arvuti pdhi 1dheb niiiid kuumemaks.

Acer Aspire 57 Competitor notebook

Teine oluline omadus on klaviatuuri kaldenurk. Ohuke arvuti on nagu paber, mis lebab laual, kuid ekraani avamisega on vdimalik
ekraani alaserva ehitust vastavalt disainides tosta klaviatuuri ekraani poolne serv kdrgemale, nii et klaviatuur jadb sdrmesdbralikult
natuke kaldu.
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