Terviseamet: 5G-d ei ole kiirguse mottes pohjust
erilisena vaadelda
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Arvutimaailm uuris Terviseametilt Brusseli 5G vorkude keelustamise valguses,
mida sealne karmim norm 3 V/m tahendab ja mille poolest Eestis on piirmaarad
suurusjargu vorra leebemad? Mida uldse 5G moju puhul méddetakse ja kas
esimesed katsed 5G-ga Eestis on olnud kuidagi mingite naitajatega piirnormide
lahemal kui varasemad mobiilivérgud voi mitte?

Vastab Terviseameti Kesklabori fUusikalabori vanemspetsialist Jaan Mell.

Elektrivalja tugevus 3 V/m vastab raadiokiirguse véimsustihedusele ligikaudu
0,024 W/m?2. Naiteks v6ib paikesekiirguse, mis oma olemuselt on laia spektriga
elektromagnetiline kiirgus, voimsustihedus suvisel keskpaeval keskmistel
laiuskraadidel maapinnal ulatuda suurusjarguni 103 W/m?2.

Piirnormide rakendamise mottes ei ole ilmselt kohane 5G vorke muude allikatega
vorreldes erilisena vaadelda. Kull aga tuleb mobiilsidevérkude valjaehitamisel
arvestada raadiolainete levimise fulsikast tuleneva asjaoluga, et suurem sagedus
(vaiksem lainepikkus) ja linnakeskkond toovad kvaliteetse side tagamiseks
reeglina kaasa tihedama antennivdrgu vajaduse. 5G puhul lisandub rakenduse
kandumine vaga erinevasse inimtegevuse valdkondadesse, kaasaarvatud
»superturvalist” sidet ndudvatesse lahendustesse.

Eestis, nagu enamus Euroopa riikides, kehtivad elu- ja avalikus ruumis ICNIRP (
International Commission on Non-lonizing Radiation Prodection) soovitatud
normid. Otsuse konkreetsete piirnormide rakendamiseks teeb iga riik séltumatult.
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